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PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei
3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea clădirii existente în vederea amplăsarii "Sectorului de politie nr. 1" al Inspectoratului de Politie Făleşti, 
din str. Moldovei, nr. 28, or. Fălesti

Solutii arhitectural constructive

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Buiandrugi


	1
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	4,33

	2
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	8,86

	3
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	1,35

	4
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	6,00

	5
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C10

	m3
	0,20

	
	
	2. Lucrari de demolare


	6
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	35,80

	7
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - gratii - 7 buv

	kg
	157,50

	8
	RpCG29C1

	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pt.reutilizare)

	m3
	1,70

	9
	RpCK41B

	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag

	m2
	31,30

	10
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	71,70

	11
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm Elemente din beton

	m3
	1,90

	12
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Tencuiala exterioara)

	m2
	105,00

	13
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - lambriu din lemn

	m2
	22,60

	14
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	198,40

	15
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Tavan decopertat)

	m2
	167,00

	16
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - balustrada - 7 m.l.

	kg
	115,00

	17
	TrI1AA02B3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3

	t
	30,94

	18
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km

	t
	30,94

	
	
	3. Zidarie


	19
	IzF50A

	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale

	m2
	1,48

	20
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	0,23

	21
	CD72D

	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 

	m2
	9,15

	
	
	4. Finisarea fatada


	22
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	155,34

	23
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	60,00

	24
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	43,00

	25
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren FS35 - 50 mm

	m2
	43,00

	26
	IzF55A

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm FS25 - 50 mm

	m2
	60,00

	27
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren FS25 - 30 mm elemente decorative

	m2
	9,00

	28
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	103,00

	29
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Tencuiala decorativa mozaic

	m2
	43,00

	30
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	60,00

	31
	CL53F

	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 

	m2
	24,50

	32
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox

	m
	16,50

	
	
	5. Usi


	33
	CK25D1

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv exterioara

	m2
	5,88

	34
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv exterioara

	m2
	1,89

	35
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF

	m2
	18,69

	36
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle

	buc
	13,00

	37
	CK33B

	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri

	buc
	13,00

	38
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor

	buc
	3,00

	39
	CK18C

	Montarea coltari

	m
	67,20

	40
	RpCJ06A

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime

	m
	67,20

	41
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	10,08

	42
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra

	m2
	10,08

	43
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	10,08

	44
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica

	m2
	10,08

	
	
	6. Ferestre


	45
	CK23C

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 

	m2
	21,96

	46
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice

	m
	28,80

	47
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu

	m
	28,80

	48
	RpCJ06C

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	44,60

	49
	CK18C

	Montarea coltari

	m
	44,60

	50
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	11,15

	51
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra

	m2
	11,15

	52
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	11,15

	53
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica

	m2
	11,15

	54
	RpCJ06A

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare

	m
	44,60

	
	
	7. Rulouri de aluminiu


	55
	CK20A

	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj Rulouri de aluminiu

	m2
	26,79

	
	
	8. Finisare tavane


	56
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	179,20

	57
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  hidro

	m2
	8,00

	58
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,00

	59
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	8,00

	60
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k-3

	m2
	-8,00

	61
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	8,00

	62
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,00

	63
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica

	m2
	8,00

	
	
	9. Finisare pereti


	64
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	174,00

	65
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2

	m2
	51,00

	66
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	51,00

	67
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra

	m2
	486,00

	68
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	486,00

	69
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2

	m2
	-486,00

	70
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	486,00

	71
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	486,00

	72
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	486,00

	73
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica

	m2
	486,00

	
	
	10. Pardoseli


	
	
	10.1. Tip I


	74
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	66,70

	75
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2

	m2
	-66,70

	76
	IzF04B

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  k-2

	m2
	66,70

	77
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi polisteren extrudat 5 cm

	m2
	66,70

	78
	RpCE29A

	Pelicula din politilena 90 mcr

	m2
	66,70

	79
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	66,70

	80
	CG22A4

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-6

	m2
	-66,70

	81
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm 

	m2
	66,70

	82
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

	m
	60,03

	
	
	10.2. Tip II


	83
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	104,40

	84
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2

	m2
	-104,40

	85
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi polisteren extrudat 3 cm

	m2
	104,40

	86
	RpCE29A

	Pelicula din politilena 90 mcr

	m2
	104,40

	87
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	104,40

	88
	CG22A4

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-6

	m2
	-104,40

	89
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm 

	m2
	104,40

	90
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

	m
	93,96

	
	
	11. Placuta informativa


	91
	CK35C

	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - element de fixare a placutei distantier din inox

	buc
	4,00

	92
	RpCM24F

	Inlocuirea pieselor speciale sau decorative, - aplicativ Placuta informativa 600x400h

	buc
	1,00

	
	
	12. Fixarea tevi de ventilatie


	93
	CE34A

	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii

	m
	1,00

	94
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Platbanda 50 mm x 3 mm

	kg
	12,50

	95
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat HSL-3-G M12/25

	buc
	6,00

	96
	IzD03C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,02

	97
	IzD04C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,02

	98
	CE24I

	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 

	buc
	1,00

	99
	CE24J

	Manson de etansare EPDM pentru teava rotunda

	buc
	1,00

	
	
	13. Scara exterioara, rampa de acces


	100
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	3,60

	101
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	1,35

	102
	RpCD02A3

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	394,14

	103
	RpCD01A3

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam = 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	6,00

	104
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	24,50

	105
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 

	m3
	8,80

	106
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 

	m2
	16,50




Apeduct şi canalizare

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	1.1. Sistem de alimentare cu apa rece


	1
	RpSC24A1

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	2,00

	2
	RpSC21A

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	3,00

	3
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	3,00

	4
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4

	buc
	6,00

	5
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"

	buc
	2,00

	6
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d20 Ecoplastic

	m
	20,00

	7
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d25  Ecoplastic

	m
	16,00

	8
	SA37C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	4,00

	9
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20

	m
	20,00

	10
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d25

	m
	16,00

	11
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	36,00

	12
	RpSF06A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	3,60

	
	
	1.2. Sistem de alimetare cu apa calda


	13
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2

	buc
	4,00

	14
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4

	buc
	1,00

	15
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d16 Ecoplastic

	m
	11,00

	16
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	3,00

	17
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d20 Ecoplastic

	m
	4,00

	18
	SA37B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	2,00

	19
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d16

	m
	11,00

	20
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20

	m
	4,00

	
	
	1.3. Canalizarea menajera


	21
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	4,00

	22
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	22,00

	23
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizia d110

	buc
	2,00

	24
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa antifoc d110

	buc
	2,00

	25
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Clapeta sens unic d110

	buc
	1,00

	26
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	2,60

	27
	RpCU05I1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	2,00

	28
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	2,00




Încălzire şi ventilare

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	1.1. Ventilare


	1
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре d200

	buc
	2,00

	2
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре 200х200

	buc
	4,00

	3
	VB02A2

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Обратный клапан 200х200

	buc
	3,00

	4
	VB01A2

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Обратный клапан д150

	buc
	2,00

	5
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка не регулируемая Ж.Р. 200х200

	buc
	3,00

	6
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка не регулируемая Ж.Р. 150х150

	buc
	1,00

	7
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка RAG 400х150

	buc
	1,00

	8
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка RAG 300х150

	buc
	16,00

	9
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка RAG 150х150

	buc
	1,00

	10
	VB28A

	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector d150.00.000-02

	buc
	3,00

	11
	VA02F

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm

	m2
	9,60

	12
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

	m2
	22,80

	13
	IzH04A

	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Изоляция  изовер фольгированный 50мм

	m2
	35,00

	14
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

	m2
	6,60

	15
	VA02F

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm

	m2
	8,00

	16
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

	m2
	12,72

	17
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm BE 

	m2
	3,77

	18
	IC31A

	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv d1/4" 6.35

	m
	10,00

	19
	IC31A

	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv d3/8" 9,53

	m
	10,00

	20
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Climaflex Stabil-White 6

	m
	10,00

	21
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Climaflex Stabil-White 9

	m
	10,00

	22
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Труба полипропилен для слива конденсата д16

	m
	12,00

	23
	VC34B

	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de  5-10 kg Кронштейны монтажные L=450 - 3 buc

	kg
	18,00

	
	
	1.2. Incalzire


	24
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Kermi FKO 22-500/1000

	buc
	8,00

	25
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Kermi FKO 22-500/800

	buc
	2,00

	26
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Kermi FKO 22-500/700

	buc
	1,00

	27
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Radiator Kermi FKO 22-500/1200

	buc
	1,00

	28
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Radiator Kermi FKO 22-500/1800

	buc
	1,00

	29
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RLV -S d15

	buc
	14,00

	30
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RTD-N d15

	buc
	14,00

	31
	ID07A

	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Cap termostatic RTD Inova 3130

	buc
	14,00

	32
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. d20x3,2 ekoplastik

	m
	123,00

	33
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. d20x3,2 ekoplastik (Pentru Fitinguri 30% din teava)

	m
	36,90

	34
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. d25x4,0 ekoplastik

	m
	95,00

	35
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. d25x4,0 ekoplastik (Pentru Fitinguri 30% din teava)

	m
	28,50

	36
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	218,00

	37
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	218,00

	38
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 K-FLEXvEC

	m
	123,00

	39
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 25 K-FLEXvEC

	m
	95,00

	40
	IC28G

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 4 mm aplicativ - doar Cos de fum d100

	m
	2,00

	41
	

	Газоход котла комплект Коаксиальный  D100/60 L=2м

	set
	1,00

	42
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый запорный 110град ду 25 Италия

	buc
	3,00

	43
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый запорный 110град ду 20 Италия

	buc
	9,00

	44
	SD12A

	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" Обратный клапан Дy20 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар

	buc
	1,00

	45
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый Дy25 Тмакс +110° С, Pмакс 10 бар

	buc
	1,00

	46
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый Дy20 Тмакс +110° С, Pмакс 10 бар

	buc
	1,00

	47
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. d25x4,0 ekoplastik

	m
	6,00

	48
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. d32x5,4 ekoplastik

	m
	8,00

	49
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	6,00

	50
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	8,00

	51
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	6,00

	52
	IE04B

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	8,00

	53
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	56,55

	54
	RpIC18A

	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"

	m
	35,00

	55
	RpIC18B

	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"

	m
	10,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	2.1. Ventilare


	56
	VC22A

	Montarea приточно вытяжная канальная установка с рекуперацией тепла электрическая + электро калорифер на 3,6 КВт с пультом управления и автоматика в комплекте УПВ III - 6- E3.6

	buc
	1,00

	57
	VC37A

	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari 

	buc
	3,00

	58
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточный клапан VTK "Systemair" VTK160

	buc
	3,00

	59
	VC07A

	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	3,00

	60
	VB18A

	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm

	buc
	1,00

	
	
	2.2. Incalzire


	61
	SC11B

	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Полотенцесушитель П/С 200 Вт

	buc
	1,00

	62
	IA14A

	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw

	buc
	1,00

	63
	SE45A

	Aparat pentru distilarea apei, cu debit de 1...2 l pe ora, incalzit electric, cu  greutatea de 30 kg,, montat pe console fixate in perete

	buc
	1,00

	64
	ID05A

	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Регулятор давления после себя Дy20; Py10

	buc
	1,00

	65
	IA18B

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар

	buc
	6,00

	
	
	3. Utilaj


	
	
	3.1. Ventilare


	66
	

	Aparat de aer conditionat RAK-35PEB/ RAC-35WEB

	buc
	1,00

	67
	

	Aparat de aer conditionat RAK-25PEB/ RAC-25WEB

	buc
	2,00

	68
	

	Приточно вытяжная канальная установка с рекуперацией тепла электрическая + электро калорифер на 3,6 КВт с пультом управления и автоматика в комплекте УПВ III - 6- E3.6

	buc
	1,00

	69
	

	Приточный клапан VTK "Systemair"  VTK160

	buc
	3,00

	70
	

	Ventilator K 200 L

	buc
	1,00

	71
	

	Ventilator BF-150

	buc
	2,00

	72
	

	Регулятор скорости вращения вентилятора "Systemair" REE 1

	buc
	1,00

	73
	

	Шумоглушитель L=0,5 m 200x200

	buc
	1,00

	
	
	3.2. Incalzire


	74
	

	 Полотенцесушитель П/С 200 Вт

	buc
	1,00

	75
	

	Cazan 23kw THERM TCLN

	set
	1,00

	76
	

	"AQUAMAX" Италия Аппарат магнитной обработки воды XCAL 2000

	set
	1,00

	77
	

	Регулятор давления после себя Дy20; Py10

	buc
	1,00

	78
	

	Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар

	buc
	6,00










Echipament electric şi iluminat

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	1
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	4,00

	2
	RpEJ09D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	4,00

	3
	RpCU05B1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	6,00

	4
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	6,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	5
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap de distributie incorporat 

	buc
	1,00

	6
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	1,00

	7
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	21,00

	8
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	0,29

	9
	

	Corp de iluminat PRB/S LED 32

	buc
	29,00

	10
	RpEF21F

	Montarea accesoriilor pentru lampi :Блок аварийного питания с  LED модулем EMLT-1.0 KIT LED

	buc
	2,00

	11
	

	Блок аварийного питания с  LED модулем EMLT-1.0 KIT LED

	buc
	2,00

	12
	08-03-536-1

	Controler - Устройство дистанционого тестирования и управления  аврийным освещением TELEMANDO

	buc
	1,00

	13
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	0,09

	14
	

	Corp de iluminat ДСП 1303 c LED 40 вт

	buc
	2,00

	15
	

	Corp de iluminat RKL LED 29 c LED 29 вт

	buc
	7,00

	16
	08-03-593-10

	Indicatori de iluminat de perete 

	100 buc
	0,02

	17
	

	Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED

	buc
	2,00

	18
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	7,20

	19
	08-02-409-2

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	0,10

	20
	

	Teava ПВХ d20

	m
	700,00

	21
	

	Teava ПВХ d25

	m
	20,00

	22
	

	Teava ПВХ d40

	m
	10,00

	23
	08-02-412-4

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	0,30

	24
	

	Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2

	m
	30,00

	25
	08-02-412-1

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	7,00

	26
	08-02-412-9

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	19,00

	27
	

	Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2

	m
	600,00

	28
	

	Conductor ПВ-1 1х1,5 мм2

	m
	2 000,00

	29
	08-01-087-3

	Constructii metalice sub utilaj

	t
	0,01

	30
	08-02-472-3

	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2

	100 m
	0,05

	31
	08-02-472-2

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	0,06

	32
	08-02-471-4

	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal

	10 buc
	0,03

	33
	

	Armatura d20 mm

	kg
	15,00

	34
	08-03-591-1

	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,02

	35
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,13

	36
	08-03-591-5

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,05

	37
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - de trecere

	100 buc
	0,02

	38
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,37

	39
	

	Intrerupator cu o clapa la instalare deschisa

	buc
	2,00

	40
	

	Intrerupator cu o clapa 

	buc
	13,00

	41
	

	Intrerupator cu doua clape 

	buc
	5,00

	42
	

	Intrerupator de trecere

	buc
	2,00

	43
	

	Priza 

	buc
	37,00

	44
	RpEQ04A

	Montarea cutiei k-0,1

	buc
	127,00

	45
	

	Cutie 

	buc
	57,00

	46
	

	Cutie de distributie

	buc
	70,00

	
	
	3. Utilaj


	47
	

	Dulap de distributie incorporat 

	buc
	1,00

	48
	

	Declansator independent PH47

	buc
	1,00

	49
	

	Выключатель ВА47-29(1)С6

	buc
	1,00

	50
	

	Выключатель ВА47-29(1)С10

	buc
	1,00

	51
	

	Выключатель ВА47-29(1)B10

	buc
	9,00

	52
	

	Выключатель ВА47-29(1)С16

	buc
	2,00

	53
	

	Диференциальный автомат АВДТ63М/16АС-30ма  2-x, 3-x полосный

	buc
	8,00

	54
	

	Устройство дистанционого тестирования и управления  аврийным освещением TELEMANDO

	buc
	1,00




Semnalizare incendiu şi pază

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	1
	RpCU05B1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	3,00

	2
	RpCU05I1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	2,00

	3
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	5,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	4
	10-08-001-01

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Артон-08П

	buc
	1,00

	5
	10-04-001-02

	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1

	set
	1,00

	6
	RpEG09A

	Legaturi electrice (conexiuni)   Резистор 1,5-4,7 кОм

	buc
	40,00

	7
	08-01-121-1

	Acumulator acid stationar, 

	buc
	2,00

	8
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Boxa metalica 210x230

	buc
	1,00

	9
	10-08-002-06

	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului

	buc
	36,00

	10
	10-08-002-04

	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum СПД3.1

	buc
	31,00

	11
	10-08-002-04

	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911

	buc
	2,00

	12
	10-04-066-05

	Aparataj de perete: Avertizator HC 103

	buc
	3,00

	13
	10-04-066-05

	Aparataj de perete: Стробоскоп

	buc
	3,00

	14
	10-01-055-02

	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida

	100 m
	0,765

	15
	

	Cablu КСПВнг(А) FRLS - 2х0,5

	m
	85,00

	16
	RpEA09A

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22

	m
	70,00

	17
	RpEA09A

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 40x60

	m
	2,00

	18
	10-08-001-02

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Panou de recepti control PC1832

	buc
	1,00

	19
	10-08-001-07

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar Taste PC5501

	10 buc
	0,10

	20
	10-08-002-04

	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de contact magnetic HO-03B

	buc
	2,00

	21
	10-08-002-04

	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor combinat IR+spargere LC102PI

	buc
	9,00

	22
	10-01-055-02

	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida

	100 m
	1,08

	23
	

	Cablu CQR 6x0.22

	m
	120,00

	
	
	3. Utilaj


	24
	

	Контрольная панель Артон-08П

	buc
	1,00

	25
	33500017

	Радиопередатчик ATS-100 

	buc
	1,00

	26
	

	Резистор 1,5 кОм

	buc
	40,00

	27
	

	Акумулятор CB 7.2

	buc
	2,00

	28
	

	Boxa metalica 210x230

	buc
	1,00

	29
	

	Sensor de fum СПД3.1

	buc
	31,00

	30
	

	Sensor manual HF911

	buc
	2,00

	31
	

	Avertizator HC 103

	buc
	3,00

	32
	

	Стробоскоп

	buc
	3,00

	33
	

	Panou de recepti control PC1832

	buc
	1,00

	34
	

	Taste PC5501

	buc
	1,00

	35
	

	Sensor de contact magnetic HO-03B

	buc
	2,00

	36
	

	Sensor combinat IR+spargere LC102PI

	buc
	9,00




Reţele telecomunicaţii

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	1
	RpCU05B1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	4,00

	2
	RpCU05I1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	4,00

	3
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	8,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	2.1. Sistemul de comunicatii telefonice


	4
	10-06-034-05

	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс)

	buc
	1,00

	5
	10-04-066-07

	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)

	buc
	4,00

	6
	10-06-037-12

	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Plinta LSA-Plus 2*10 normal deschisa

	100 buc
	0,01

	7
	10-02-030-01

	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)

	buc
	4,00

	8
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,68

	9
	

	Труба ПE  Д=20мм 

	m
	68,00

	10
	10-06-026-01

	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель  в трубе, по лотку)

	1 km
	0,068

	11
	Цена поставщика

	Кабель UTP cat.5e

	m
	75,00

	
	
	2.2. Sistemul de comunicatii internet


	12
	10-03-026-10

	Utilajul : Comutator SWICH HP V1905-24

	buc
	1,00

	13
	10-04-066-07

	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45) 

	buc
	7,00

	14
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,30

	15
	

	Труба ПE  Д=20мм 

	m
	130,00

	16
	10-06-026-01

	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель  в трубе, по лотку)

	1 km
	0,126

	17
	Цена поставщика

	Кабель UTP cat.5e

	m
	140,00

	
	
	2.3. Sistemul de supraveghere video


	18
	10-04-067-22

	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune

	buc
	3,00

	19
	10-04-067-23

	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol Inregistrator video DS-7608NI-E2

	buc
	1,00

	20
	10-04-067-21

	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon HDD

	buc
	2,00

	21
	10-03-026-10

	Utilajul : Comutator SWICH PoE DS-3E0109P-E

	buc
	1,00

	22
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,40

	23
	

	Труба ПE  Д=20мм 

	m
	40,00

	24
	10-06-026-01

	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель  в трубе, по лотку)

	1 km
	0,036

	25
	Цена поставщика

	Кабель UTP cat.5e

	m
	40,00

	26
	10-08-003-06

	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA

	buc
	1,00

	
	
	3. Utilaj


	27
	

	Aparat de telefon KX-T2365

	buc
	4,00

	28
	

	SWICH HP V1905-24

	buc
	1,00

	29
	

	Camera de interior DS-2CD2420FWD-IW

	buc
	2,00

	30
	

	Camera de exterior DS-2CD2020F-I

	buc
	1,00

	31
	

	Inregistrator video DS-7608NI-E2

	buc
	1,00

	32
	

	HDD WD30PURX

	buc
	2,00

	33
	

	SWICH PoE DS-3E0109P-E

	buc
	1,00

	34
	

	UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA

	buc
	1,00




Reţele interioare de alimentare cu gaz

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	1
	ID13B

	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Термозапорный клапан д20

	buc
	1,00

	2
	ID10B

	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Кран шаровый Ду 20 класс В

	buc
	2,00

	3
	ID10A

	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран шаровый Ду 15 класс В

	buc
	1,00

	4
	IC44A

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"

	buc
	2,00

	5
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	22,60

	6
	IC24A

	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8 mm

	m
	0,50

	7
	IC24A

	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm

	m
	40,00

	8
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"

	m
	40,50

	9
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv

	m
	40,50

	10
	RpGD07A

	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv

	m
	40,50

	11
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM/MBM 200x100h

	buc
	1,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	12
	IA43C

	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	1,00

	13
	GE06A

	Supapa de siguranta, электромагнитный клапан  ду25 мм

	buc
	1,00

	14
	IA40A

	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer  Лелека-2

	buc
	1,00

	
	
	3. Utilaj


	15
	Pret

	Электромагнитный клапан ду20 мм EVG/NC 20

	buc
	1,00

	16
	Pret

	Dispozitiv de siguranta - Лелека-2

	buc
	1,00










Reţele exterioare de alimentare cu gaz

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	1
	GD12A

	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune

	buc
	1,00

	2
	GD15B

	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1"

	buc
	1,00

	3
	IC24B

	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" 25*3,2

	m
	72,00

	4
	TsC39A1

	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3

	buc
	18,00

	5
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	368,98

	6
	IzD03C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,37

	7
	IzD04C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,37

	8
	CA03C

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

	m3
	2,38

	9
	TfA02A1

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; cot 90 gr 33,7x2,3 

	buc
	3,00

	10
	ID10C

	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран шаровый д25 класс В

	buc
	1,00

	11
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"

	m
	72,00

	12
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv

	m
	72,00

	13
	RpGD07A

	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv

	m
	72,00

	14
	IC24B

	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"

	m
	2,00

	15
	RpGD07A

	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv

	m
	2,00

	16
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"

	m
	2,00

	17
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv

	m
	2,00

	18
	IA52A

	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze G4T  in set cu accesorii de montaj pe perete 

	buc
	1,00

	19
	IC30D

	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Piulita д25

	buc
	2,00

	20
	IC30D

	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Conectiune pentru piulita д25

	buc
	2,00

	21
	

	Filtru cu sita metalica N.025

	buc
	1,00

	22
	ID10C

	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран шаровый Ду 25 класс В

	buc
	1,00

	23
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	6,00

	24
	IzD03C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,01

	25
	IzD04C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,01

	
	
	2. Lucrari de montare


	26
	08-02-472-2

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	0,08

	27
	08-02-472-1

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm

	100 m
	0,075

	28
	IA43C

	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	1,00

	
	
	3. Utilaj


	29
	

	Contor de gaze G4T cu corector in set cu accesorii de montaj

	buc
	1,00




Plan general, amenajarea

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de renovare


	
	
	1.1. Lucrari de demontare


	1
	DG04A

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip

	m
	42,00

	2
	Dl109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  

	m3
	16,20

	3
	RpDB37A

	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice

	m2
	15,10

	4
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III

	100 m3
	0,18

	5
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	41,40

	6
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III

	100 m3
	0,18

	
	
	1.2. Pavaj din dale de beton vibropresat 


	7
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	22,50

	8
	DE17B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm tip "Bruc" asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

	m2
	225,00

	9
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura 18x30

	m
	48,00

	
	
	1.3. Forme arhitecturale mici


	10
	TsH91A

	Instalarea banci pe 2 picioare

	buc
	2,00

	11
	TsH91B

	Instalarea urne

	buc
	2,00

	12
	

	Eurocontainere

	buc
	3,00

	
	
	1.4. Pavaj din dale de beton ecologice


	13
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	6,10

	14
	DE17B

	Pavaje executate din placi de trotuare din dale ecologice asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

	m2
	61,00

	15
	TsH06A

	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm

	m2
	20,00

	
	
	1.5. Parcare biciclete


	16
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare

	m3
	0,18

	17
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Fundatii monolite C15

	m3
	0,18

	18
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	0,18

	19
	CL17A

	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon 

	kg
	56,11

	20
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat

	buc
	20,00

	21
	IzD03C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,06

	22
	IzD04C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,06




